一级电源防雷器

    XHC-DYA25/4 电源防雷器
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产品介绍

      XHC-DYA25系列产品主要用于配电系统一级防护（可通过10/350μs波形的电流冲击），用于保护电气电子设备免受雷电电磁脉冲感应电压、操作瞬态和谐振（＜100μs）过电压的影响，广泛应用于通信设备、电气、电器、电力设备、安防监控、交通、工控、航空等领域电源保护。该系列产品具有响应时间快，残压低，及时脱扣等特点，并且阻燃级别达到V-0级，很大程度上杜绝火灾发生，起到安全防护作用。

产品性能参数

	产品型号
	XHC-DYA25/4
	XHC-DYA25/3+N
	XHC-DYA25/2
	XHC-DYA25/1+N

	标称工作电压
	380V AC
	220V AC

	最大持续工作电压
	385V AC

	最大通流容量（Imax）
	100KA

	最大放电电流（Iimp）
	25KA

	保护水平（Up）
	1800V(25kA,10/350µs)

	响应时间
	25ns
	100ns
	25ns
	100ns

	外形尺寸
	90*144*65mm
	90*72*65mm

	工作环境
	温度－40～＋85℃，相对湿度≤95％(25℃)

	保护等级
	IP20

	安装方式
	35mm导轨式安装

	指示功能
	红色为老化（及时更换防雷器）


模块介绍
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安装流程
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截取合适长度导轨，用螺钉将导轨固定在安装面板上
分别将防雷器与断路器固定在导轨上
分别将L、N、PE等按照图示进行连接
完成遥信干接点连接
接线示意图
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应用领域

用于抵压（220/385VAC）工业电和民用电在电力系统中，主要用于自动化机房，变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端；适用于配电室，配电柜，开关柜等系统的电源保护；各种室内外安装的配电设备。

产品特点

标准模块化设计，安装简单，维护方便；无漏流，残压低，通流量大，响应速度快；具有工作故障指示，遥信告警功能；可通过10/350μs（8/20μs）波形雷电流的冲击可应用系统TN、TT、IT

